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Receptores AV

Series Z



*1. Pioneer no puede garantizarcompatibilidad con todos los dispositivosde almacenamientoUSB y no asumeresponsabilidadpor 

cualquierpérdida de datos en sus reproductores de media, teléfonos inteligentesu otros dispositivosmientrasutilice el receptor.

*2. La disponibilidad de Amazon Alexa puede variarsegún el país.

*3. Apple CarPlay requiere cable Lightning-USB. Acercade la disponibilidad en su país, visitehttp:// www.apple.com/ios/carplay/.

*4. Se requiere CD-IU52 (en venta por separado).

*5. La disponibilidad de Android Auto y Android Auto Wireless depende de su paísy modelo de 

teléfono. Para más información, visite android.com/auto.

*6. Se requiere CD-MU200 o CD-CU50 (en venta por separado). 

*7. No todos los teléfonos Android son compatibles.

(4V)

Conexión inalámbrica o

conexión por cable USB *4

Conexión inalámbrica o

conexión por cable USB *6*7

(4V)

Conexión inalámbrica o

conexión por cable USB *4

Conexión inalámbrica o

conexión por cable USB *6*7

(4V) (4V)

*4

*4
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DMH-ZS9350BT DMH-Z6350BT DMH-Z5350BT AVH-Z9250BT

Conexión inalámbrica o

conexión por cable USB *4

Conexión inalámbrica o

conexión por cable USB *6*7

x 2

RECEPTORES AV TABLA COMPARATIVA DE CARACTERÍSTICAS CLAVE

Series Z

(4V)

*4

*4

DMH-Z5350TV

Tamaño de Pantalla/

Tamaño DIN

Sintonizador de Televisión 

Integrado

Presalida

Puerto USB*1

Compatible con 

Android Auto*5

Compatible con 

Apple CarPlay*3

Compatible con 

Amazon Alexa*2

Smart UI

Capacitiva, diseño plano

HDMI

Pantalla e 
interfaz de 

usuario

Conectividad

Funciones
básicas



*12 *12 *12

Conectividad

*9

Aplicación CarAVAssist

WebLinkÊ*10

Control Directo para 
iPod/iPhone®*11

Control Directo para Algunos
TeléfonosAndroidÊ*10*11

Spotify®

Conexión por wifi

Bluetooth® Integrado*13

Replicación inalámbrica*8

*12
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RECEPTORES AV TABLA COMPARATIVA DE CARACTERÍSTICAS CLAVE

Series Z DMH-ZS9350BT DMH-Z6350BT DMH-Z5350BT AVH-Z9250BTDMH-Z5350TV

*8. Los comandos táctilesdi eren según el teléfono compatible en uso..

*9. No todos los teléfonos Android son compatibles. 

*10. Requierecable opcional cuando WebLinkestáen uso. 

*11. Cable opcional requerido.

*12. Debe usarsemediante Apple CarPlay o Android Auto.

*13. HFP = PerfilManos Libres, A2DP = Perfil de Distribución de Audio Avanzado, AVRCP = Perfil de Control Remoto de 

Audio/Video, SSP = EmparejamientoSeguro Simple, SPP = Perfil de Puerto Serial. 

Por favor referirsea manual de instrucciónpara otra información acercade perfil de compatibilidad.



Audio/Video

Otros

*16 *16 *17

*14 *14

*18

Panel de colores reales
de 24 bits

Códecs de video

Ajuste de Tiempo/ 
Ecualizador

Códecs de audio

Club Sound Bass

Master Sound Reviver

Entrada de cámara
trasera*15

Cargador USB rápido para 
teléfonos inteligentes

*17

*14

Reproducción CD-R/
CD-RW/CD Video/DVD-R/
DVD-RW/DVD-Video
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RECEPTORES AV TABLA COMPARATIVA DE CARACTERÍSTICAS CLAVE

Series Z DMH-ZS9350BT DMH-Z6350BT DMH-Z5350BT AVH-Z9250BTDMH-Z5350TV

*14. Se requiere CD-MC20.      *15. Se entrada solamentepara cámarade vista traserade imagen de espejo reverso. Otro uso puede resultaren lesión o daño.

*16. Android: Compatible con conexión tipo C (cuando se conecta sin conversión). iPhone: Compatible con iPhone 8 o posterior; El cable lightning tipo C se conectadirectamente.

*17. Carga rápida con 1,5 A disponible para modelos iPhone 6 o posteriores.

*18. El puerto USB 1 y/o el puerto USB 2 pueden usarsepara recargarel iPhone con las siguientescondiciones: La carga de 1 A está disponible para los teléfonos iPhone 5s o modelos anteriores. La carga rápida de 1,5 A está

disponible para iPhone 6 o modelos posteriores. La carga de 500 mA está disponible a travésdel puerto USB 1 y la carga rápida de 1,5 A está disponible a travésdel puerto USB 2 para los teléfonos Android.



Receptor AV multimedia Non-DIN, tipo separado, con pantalla táctil capacitivade alta

definición, wifi incorporado, Amazon Alexa, Apple CarPlay, Android AutoË, Bluetooth®

incorporado y reproducción de video en full HD a partir de un dispositivo USB

Puntos claves de venta

Compatible con Amazon Alexa, Apple CarPlay y Android Auto.

Navegación en la web, emisiones en continuo de video y música e información en tiempo real (deportes , etc.), gracias a la conexión

wifi y la aplicación CarAVAssist.

Superior rendimiento de AV en el automóvil , con Master Sound Reviver, audio en alta resolución y reproducción de video full HD 

a través de USB.

1

2

3

Control Remoto

Incluido

DMH-ZS9350BT

Nota: Micrófono de Bluetooth® incluido. Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus a liados. Alexa no está disponible en todos los idiomas y países.

Panel Trasero

Puerto USB
Micrófono
ENTRADA

RemotoCableado
ENTRADA

RGB ENTRADA

Presalidasde Audio
Cámarade Vista
TraseraENTRADA
Salida de Monitor
Trasera
AUX ENTRADA
Segunda Cámara
ENTRADA

HDMI ENTRADA

Antenade Radio

Antenade GSP
ENTRADA

RECEPTORES AVSeries ZLÍNEA DE PRODUCTOS



Montaje flexible

El nuevo diseño mecánico permite instalar el panel por 

separado de la unidad principal, lo que amplía las 

opciones de instalación.

La gran pantallade 9 pulgadasofrece una 

experienciade visualizaciónexpansivaque hacemás

fácil y seguro consultarmapas. Además, la pantalla

táctil capacitivade excelenterespuestapermite un 

manejo máscómodo y fácil.

Gran pantalla capacitiva dinámica de 9 pulgadas

RECEPTORES AVModelo de 9 pulgadas: Pantalla y diseñoCARACTERÍSTICAS



Receptor AV multimedia doble DIN, con chasiscorto y pantalla táctil capacitivaWVGA de 

6,8 pulgadas, wifi incorporado, Amazon Alexa, Apple CarPlay, Android AutoË, Bluetooth®

incorporado y reproducción de video en full HD a partir de un dispositivo USB

DMH-Z6350BT

RECEPTORES AV

Puntos claves de venta

Compatible con Amazon Alexa, Apple CarPlay y Android Auto.

Navegación en la web, emisiones en continuo de video y música e información en tiempo real (deportes , etc.), gracias a la conexión

wifi y la aplicación CarAVAssist.

Superior rendimiento de AV en el automóvil , con Master Sound Reviver, audio en alta resolución y reproducción de video full HD 

a través de USB.

1

2

3

Control Remoto

Incluido

Nota: Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus a liados. Alexa no está disponible en todos los idiomas y países.

Puerto USB

Micrófono
ENTRADA

RemotoCableado
ENTRADA

Antenade GSP
ENTRADA

RGB 
ENTRADA

Presalidasde Audio
Cámarade Vista
TraseraENTRADA
Salida de Monitor
Trasera
AUX ENTRADA
Segunda Cámara
ENTRADA

HDMI 
ENTRADA

Antenade Radio
ENTRADA

Panel Trasero

Series ZLÍNEA DE PRODUCTOS



CarPlay es una maneramás inteligente y segurade usar su iPhone mientrasconduce.

Ahora incluyeel nuevo CarPlay Dashboard, que lo ayudacon canciones, giros y 

sugerenciasde Siri, asícomo una aplicaciónde calendarioque le permite ver y 

modificar su agenda del día, y mapasque le revelanmásacercade su entorno y hacen

que llegar a destino sea mucho más fácil y divertido. Admite aplicacionespopulares

como Waze.

* Apple CarPlay estádisponible para Apple iPhone 5 o posterior con iOS 7.1.2 o superior y requiere un 

cable Lightning-USB. Algunos teléfonos pueden no ser compatibles con esteproducto. Para más

detalles, diríjaseal distribuidor local.

Nota: Acercade la disponibilidad en su país, visite http:// www.apple.com/ios/carplay

Apple CarPlay*

Android AutoÊ*

Android Auto expandela plataformaAndroidË al automóvil de un modo 

específicamentepensadopara el conductor. Android Auto le ofrece automáticamente

información útil y la organizaen tarjetassimples que aparecenen cuanto las necesita. 

Estádiseñadopara minimizer la distracción, de modo que usted pueda permanecer

concentrado en el camino. Puedeutilizar aplicacionespopularescomo Waze.

* Para utilizar Android Auto en la pantalla de su automóvil, necesitaráun teléfono Android con Android 

6.0 Marshmallow, un plan de datos activo y la aplicaciónAndroid Auto.

Nota: La disponibilidad de Android Auto puede variar según su paísy modelos de teléfono. Visite

https://www.android.com/auto/ para más información. Algunos teléfonos pueden no ser 

compatibles con esteproducto. Para másdetalles, diríjaseal distribuidor local.

RECEPTORES AVCARACTERÍSTICAS Conectividad e interfaz de usuario



Registre sus equipos

deportivos favoritos.
Use a favorite photo for your 

home screen background

Puedever cualquiersitio que tenga registrado como favorito

en la pantalladel receptor. ¡Recibafácilmenteemisionesen

continuo de músicay video!
Use una foto de su

elección como fondo de

la pantalla inicial.

La aplicaciónCarAVAssistofrece navegaciónen la web, personalizaciónde la pantalla inicial y otras

funciones. Es posible registrar como favoritos sitios que deseever en su automóvil, registrar a sus 

equipos deportivos favoritos para recibir actualizacionesen tiempo real sobre los partidos, configurar la 

recepciónde notificacionesde su teléfono inteligente, y más. La aplicacióntambién le permite

personalizarla pantalla inicial del receptor, inclusoagregando una imagen de su eleccióncomo fondo, y 

ejecutar fácilmenteactualizacionesde firmware OTA.

Aplicación CarAVAssist

CarAVAssist

(iOS/Android)

Descargar ahora

RECEPTORES AVCARACTERÍSTICAS Conectividad e interfaz de usuario

https://apps.apple.com/jp/app/caravassist/id1478702414
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.pioneer.mbg.avh.caravassist&hl=ja


Es posible la conexiónpor wifi, mediante el anclajea red con su teléfono inteligente o usandoun rúter de wifi, que le permitirá recibir emisionesen

continuo (streaming) de video y música, y si registra a su equipo deportivo favorito, visualizarpuntuacionesde partidos en tiempo real. Tambiénes 

posible la navegaciónen la web.

Nota: Algunos navegadorespueden no ser capacesde visualizaralgunaspáginasweb o reproducir algunos tipos de video y audio.

Emisión en continuo de audio y video y navegación en la web

RECEPTORES AVCARACTERÍSTICAS Conectividad e interfaz de usuario



Es posible personalizarla pantalla inicial para ver sus contenidos favoritos en vivo, incluyendo música, deportes y más.

Información en tiempo real

RECEPTORES AVCARACTERÍSTICAS Conectividad e interfaz de usuario



* Este serviciorequiere accesoa Internet.

Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionadosson marcascomercialesde Amazon.com, 

Inc. o sus a liados. 

Alexa no estádisponible en todos los idiomas y países.

Ciertasfuncionesde Alexa dependen de la tecnología inteligente para el hogar.

Es posible hablar a Alexa a travésdel receptor. Con Alexa incorporado, puede pedirle que ponga

músicao haga llamadas, ademásde escucharlibros digitales o noticias, comprobar el tiempo, 

controlar dispositivosinteligentesen el hogar y más. Todo esto, sin quitar las manos del volante 

ni los ojos del camino.

Alexa incorporado*

RECEPTORES AVCARACTERÍSTICAS Conectividad e interfaz de usuario

ά!ƭŜȄŀΣ ΛquétiempohaceΚέΦ

ά!ƭŜȄŀΣ agregatoallasde papel
a mi carritoέΦ

ά!ƭŜȄŀΣ encuentrauna gasolineraaquí
cercaέ

άнм grados, cielodespejadoέΦ

ά!ƭŜȄŀΣ ponmúsicaōŀƛƭŀōƭŜέΦ



La nuevainterfaz Smart UI le permite personalizarlos widgets e iconos en la pantalla inicial más libremente que nuncaantes. Ahora puede desplazarsehacia

arriba, abajo, la izquierda o la derechapara ver información tal como lo haríaen su teléfono inteligente. Además, tiene accesoinmediato a pronósticos

meteorológicos, actualizacionesdeportivasen tiempo real sobre sus equipos favoritos, sus emisorasde radio preferidase inclusolas notificacionesy mensajes

de correo electrónico que llegan a su teléfono inteligente.

Interfaz Smart UI

Conectividad e interfaz de usuario RECEPTORES AVCARACTERÍSTICAS



Diferente de las ilustracionesreales Cámarade Vista Trasera

Guía de asistencia de 

estacionamiento

Cuandoponga el vehículoen marchaatrás, la guía de asistenciade 

estacionamientoapareceráen la pantallapara ayudarlo a estacionar.

Las dos entradas de cámarale permiten agregar una cámara* de marcha

atrás(dirigida haciala parte posterior) y una cámarafrontal, que pueden

ofrecer visibilidad delanteray traseray ayudaren el remolque o el 

estacionamiento.

* La cámaraes opcional.

Dos entradas de cámara disponibles
Cámarafrontal Cámaratrasera

RECEPTORES AVCARACTERÍSTICAS Pantalla



TECNOLOGÍA DE SONIDO

Se incorporan diversastecnologíaspara ofrecer un 

sonido de alta calidad en el espaciode su automóvil. 

Disfrute al máximo de cualquier tipo de 

entretenimiento en el automóvil con un sonido claro 

y dinámico.

RECEPTORES AVCARACTERÍSTICAS Audio



Reproduce por completo los datos de fuentesde sonido de alta resolución, logrando

el sonido superrealistaque caracterizaa Pioneer.

Compatible con audio de alta resolución

Más detalles en la página siguiente

Master Sound Reviver

Tecnologíapropia de Pioneer elimina efectivamenteel ruido de 

cuantificaciónque ocurre en la banda audible al reproducir un CD u 

otra fuente de audio comprimido. Junto con la tecnologíade 

generaciónarmónicaexclusivade Pioneer, que restaurafielmente la 

señalmusical por encimade la banda audible que se pierde durante

la grabacióndel máster del CD. La información de sonido resultante

es comparable con una fuente de sonido de alta resolución. El 

resultado, que superapor mucho la calidad de sonido de un CD u 

otra fuente de sonido comprimido, es una reproducción de sonido

natural, de alta calidad.

Imagen de la extensión de la banda de frecuencias y la profundidad de 

cuantificación en bits

Aproximadamente

-96 dB

Aproximadamente

-144 dB

48 kHzAproximadamente 22 kHz

RECEPTORES AVCARACTERÍSTICAS Audio



Tiempo (seg.)

F
re

c
u

e
n

c
ia

(H
z
)

F
re

c
u

e
n

c
ia

(H
z
)

Tiempo (seg.)

Generación
de alta

frecuencia fiel al 

sonido original

Eliminación de 

ruido de cuanti

ficación

Â Fuente de sonido de CD

ÂMSR

Ruido de cuantificación

Ruido de cuantificación

Fuente de sonido de CD

Restaurauna señalde audio limpia y homogénea. Mejor relación señal/ruido y gama dinámica expandida

mediante la eliminación del ruido de cuantificación.

Fuente de sonido de CD

Mejor reproducción

de pequeñas señales

Durante la grabación del másterde CD, 

los componentes de alta frecuencia, de 

22 kHz o superior, se recortan mediante

submuestreoa (Fs): 44,1 kHz.

Mejor relaciónseñal/ruido

MSR expandela banda de frecuencias

agregando componentes armónicos fieles

al sonido original y restaurando

componentes naturales de alta frecuencia.

Extensiónde banda

de frecuencias MSR

Banda de frecuencias

grabada en CD

[0 ðapprox. 22kHz]

[0 ð48kHz]

RECEPTORES AVCARACTERÍSTICAS Audio

MSR MSR



Los nuevosreceptoresde audio Pioneer ofrecen graves másprofundos y usantecnologíaoriginal de Pioneer para generar un sonido másdinámico e impactante.

Aumentando la amplitude 

específicaes posible experimentar

la sensaciónde pulsossonorosg 

eneradapor un ritmo contundente.

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5
0 50 100 150 200 250

x104

Tiempo (ms)

A
m

p
lit

u
d

Electodel Club Sound Bass

: Club Sound Bass activado

: Club Sound Bass desactivado

ÂRefuerzo de los pulsos sonoros

ÂReproducción de cualidades fundamentales perdidas

Un procesamientode audio exclusivorestauralas cualidadesfundamentalesque se hayanperdido del sonido original, permitiéndole escucharlos graves con una calidad

que superala profundidad de sonido de baja frecuenciaque los altavocespueden emitir. Inclusocon altavocespequeñoses posible percibir los graves con una 

profundidad que normalmente solo producen altavocesde mayor tamaño.

Club Sound Bass

RECEPTORES AVCARACTERÍSTICAS Audio



Un rediseño completo para una refinada calidad de sonido

Suprimela desviaciónde sonido y reduce el ruido.

Capacitor de electrodos de resina

El uso de componentesde baja impedanciaayuda

a reducir el ruido generado por el suministrode 

electricidad.

Componentes de baja impedancia

El PMLCAP adoptado genera sonido con la 

resonanciay la reverberaciónen frecuencias

medias que son más fácilesde oír.

PMLCAP (capacitor multicapas de polímero )

Componentes de audio exclusivos y ajuste profesional

RECEPTORES AVCARACTERÍSTICAS Audio



Las pantallasde los nuevosreceptoresde AV son 

capacesde reproducir hasta 16.777.216 coloresrealesde 

24 bits, de modo que pueden alcanzaruna profundidad

de color 256 vecessuperior a la de una pantalla

convencional.
Gran detalle

de colores

Panel de colores reales de 24 bits

Video en Full HD proveniente de dispositivos de USB

Los nuevosreceptoresde AV pueden reproducer video en

Full HD (1080p) de archivoscodi cadosen variosformatos

digitales que esténguardadosen sus dispositivosde USB, 

fácilesde conectar.

Códecs* compatibles con dispositivos USB

* La capacidadde reproducción de contenidos diversospuede variar.

** No compatible con reproducción en Ful/ HD.

RECEPTORES AVCARACTERÍSTICAS Pantalla



Receptor AV multimedia doble DIN, con pantalla táctil capacitive 

WVGA de 6,8 pulgadas, Apple CarPlay, Android AutoË, 

WebLinkË, Bluetooth® incorporado y reproducción de video en

full HD a partir de un dispositivo USB

Control 

Remoto

Incluido Nota: Micrófono de Bluetooth® incluido.

DMH-Z5350BT/TV

RECEPTORES AV

*El DMH-Z5350TV tiene incorporado un sintonizador de televisión digital.

Para

DMH-Z5350TV

Series ZLÍNEA DE PRODUCTOS



Series Z

Dimensiones

178

9
6
.2

Unidad: mm

178

1
0
0

1
6
4

1
6
6

.7

170.4

Panel Trasero

RECEPTORES AVLÍNEA DE PRODUCTOS

Puerto USB

Video 
ENTRADA

Remoto
Cableado
ENTRADA

AUX 
ENTRADA

Video 
SALIDA

Antenade Radio
ENTRADA

Audio 
ENTRADA

Cámarade Vista
TraseraENTRADA

Micrófono
ENTRADA

Toma de Antena
de Televisión*

*Para DMH-Z5350TV
Presalidas
de Audio

DMH-ZF9350BT

Puntos claves de venta

Compatible con Apple CarPlay, Android Auto y WebLinkË.

Una interfaz de excelente respuesta y altamente personalizable le ofrece facilidad de 

uso y una experiencia de usuario más satisfactoria .

Superior rendimiento de AV en el automóvil , con pantalla True Color de 24 bits, reproducción

de video en full HD a través de USB y componentes de audio selectos, ajustados por Pioneer.

DMH-Z5350BT/TV 1

2

3



Apple CarPlay*

RECEPTORES AVCARACTERÍSTICAS Conectividad e interfaz de usuario

CarPlay es una maneramás inteligente y segurade usar su iPhone mientrasconduce.

Ahora incluyeel nuevo CarPlay Dashboard, que lo ayudacon canciones, giros y 

sugerenciasde Siri, asícomo una aplicaciónde calendarioque le permite ver y 

modificar su agenda del día, y mapasque le revelanmásacercade su entorno y hacen

que llegar a destino sea mucho más fácil y divertido. Admite aplicacionespopulares

como Waze.

* Apple CarPlay estádisponible para Apple iPhone 5 o posterior con iOS 7.1.2 o superior y requiere un 

cable Lightning-USB. Algunos teléfonos pueden no ser compatibles con esteproducto. Para más

detalles, diríjaseal distribuidor local.

Nota: Acercade la disponibilidad en su país, visite http:// www.apple.com/ios/carplay

Android AutoÊ*

Android Auto expandela plataformaAndroidË al automóvil de un modo 

específicamentepensadopara el conductor. Android Auto le ofrece automáticamente

información útil y la organizaen tarjetassimples que aparecenen cuanto las necesita. 

Estádiseñadopara minimizer la distracción, de modo que usted pueda permanecer

concentrado en el camino. Puedeutilizar aplicacionespopularescomo Waze.

* Para utilizar Android Auto en la pantalla de su automóvil, necesitaráun teléfono Android con Android 

6.0 Marshmallow, un plan de datos activo y la aplicaciónAndroid Auto.

Nota: La disponibilidad de Android Auto puede variar según su paísy modelos de teléfono. Visite

https://www.android.com/auto/ para más información. Algunos teléfonos pueden no ser 

compatibles con esteproducto. Para másdetalles, diríjaseal distribuidor local.



El WebLinkË para receptoresAV Pioneer expandeel 

entretenimiento en el automóvil con una increíblevariedad

de aplicaciones. Disfrute de músicapersonalizada, videos y 

otros contenidos a travésde la conexióncon su teléfono

y con la nube.

WebLinkÊ

Spotify® le brinda accesoinstantáneoa millones de 

canciones. Gracias a la compatibilidad con Spotify® , es 

posible controlar la aplicaciónde Spotify® de su

teléfono inteligente a travésde la pantalla táctil del 

receptor de su automóvil.

Nota: Para con rmar la disponibilidad en su país, visite https://www.spotify.com

Spotify®

USB Type-C®

(carga de baterías 3A)

Entrada HDMI (tipo D)

IncluyeUSB Type-C® , que permite una 

carga rápida y eficiente de la batería.

Equipadocon entrada HDMI, para 

una fácil conexióny utilización

de dispositivosde AV y consolasde 

juegos compatibles con HDMI.

Más conectividad

RECEPTORES AVCARACTERÍSTICAS Conectividad e interfaz de usuario



La nuevainterfaz de usuarioen el receptor AV simplificay hacemás fluido el cambio entre WebLinky Apple CarPlay/Android Auto usandodispositivosconectados.

La pantalla inicial de interfaz muestraautomáticamentelas funcionesdisponiblescuando se conectaun teléfono inteligente al receptor.

Presione el 

botón

òDispositivo ó

1

Elija la 

etiqueta

òApple CarPlayó

2

Presione el 

botón ò

Apple CarPlayó

3

Fácil cambio de aplicaciones

RECEPTORES AVCARACTERÍSTICAS Manejo simplificado

Aparece la 

pantalla

Apple CarPlay

4



Receptor AV multimedia y DVD de DIN doble con pantalla táctil WVGA de 7", wifi

integrado para Apple CarPlay inalámbricoy Android AutoË Wireless, 2 puertos USB y 

ranura para tarjeta SD

AVH-Z9250BT

Nota: Micrófono de Bluetooth® incluido.

Control Remoto

Incluido

RECEPTORES AVSeries ZLÍNEA DE PRODUCTOS

1

2

3

Con el Wi-Fi® integrado , puede usar Apple CarPlay inalámbrico y Android Auto Wireless, las mejores maneras de controlar el teléfono inteligente
a través de un sistema de entretenimiento en el automóvil , sin cable de conexión , para liberarse aún más del desorden y las complicaciones.

Mediante la pantalla del receptor, es posible acceder de inmediato a diversos contenidos de audio y video guardados en un teléfono inteligente
conectado sin cables, usando la función Wireless Mirroring.

Con una entrada de HDMI, 2 puertos de USB y ranura para tarjeta SD, el AVH-Z9250BT le ofrece fácil conectividad y diversión sin límites con 
una amplia gama de medios.

Puntos claves de venta

Panel Trasero

Micrófono
ENTRADA

2 PuertosUSB RGB 
ENTRADA

Antenade Radio
ENTRADA

Antenade GSP
ENTRADA

Terminal 
ENTRADA

SALIDA 
posterior
de audio

Remoto
CableZado
ENTRADA

Entrada/Presalidasde audio
Entrada/salidade video
Cámarade Vista
TraseraENTRADA
AUX ENTRADA



Receptores AV 

Series A



Funciones
básicas

Pantalla

Integración

con teléfonos

inteligentes

Series A DMH-A245BT AVH-A245BTDMH-A4450BT DMH-A345BT

(2V) (2V)(2V)(2V)

Tamaño de Pantalla/

Tamaño DIN

Puerto USB*1

Presalida

Capacitiva, diseño plano

Compatible con 

Apple CarPlay*3

USB Mirroring

WebLinkÊ

WebLink CastÊ

Compatible con 

Android Auto*5

Conexión por cable USB*4

Conexión por cable USB*6*7

Mirroring for AndroidÊ

WebLink!9KLԈ WebLink!9KLԈ WebLink!9KLԈ

*1. Pioneer no puede garantizarcompatibilidad con todos los dispositivosde almacenamientoUSB y no asumeresponsabilidad

por cualquierpérdida de datos en sus reproductores de media, teléfonos inteligentesu otros dispositivosmientrasutilice el 

receptor.

*2. 1 Presalidapara altavoz de subgraves.

*3. Apple CarPlay requiere cable Lightning-USB. Acercade la disponibilidad en su país, visitehttp:// www.apple.com/ios/carplay/.

*4. Se requiere CD-IU52 (en venta por separado).

*5. La disponibilidad de Android Auto y Android Auto Wireless depende de su paísy modelo de teléfono. 

Para más información, visite android.com/auto.

*6. Se requiere CD-MU200 o CD-CU50 (en venta por separado).

*7. No todos los teléfonos Android son compatibles.

*2 *2 *2

RECEPTORES AV TABLA COMPARATIVA DE CARACTERÍSTICAS CLAVE



Integración

con teléfonos

inteligentes

Audio/Video

Otros

*12 *12 *12 *12

Control Directo para 

iPod/iPhone®*8

Control Directo para Algunos

Teléfonos Android*8*9

Bluetooth® Integrado*10

Memoria de emparejamiento

de teléfono inteligente

Reproducción CD-R/
CD-RW/CD Video/DVD-R/
DVD-RW/DVD-Video

Ecualizador

Códecs de audio

Entrada de cámara

trasera*11

Códecs de video

Cargador USB rápido para 
teléfonos inteligentes

Series A DMH-A245BT AVH-A245BTDMH-A4450BT DMH-A345BT

*8. No todos los teléfonos Android son compatibles.

*9. Cable opcional requerido.

*10. HFP = PerfilManos Libres, A2DP = Perfil de Distribución de Audio Avanzado, AVRCP = Perfil de Control 

Remoto de Audio/Video, SSP = EmparejamientoSeguro Simple, SPP = Perfil de Puerto Serial.

Por favor referirsea manual de instrucciónpara otra información acercade perfil de compatibilidad.

*11. Se entrada solamentepara cámarade vista traserade imagen de espejo reverso. Otro uso

puede resultaren lesión o daño.

*12. Carga rápida con 1,5 A disponible para modelos iPhone 6 o posteriores.

RECEPTORES AV TABLA COMPARATIVA DE CARACTERÍSTICAS CLAVE



Conect iv idad versát i l

Apple iPhone 5 o posterior con iOS 7.1.2 o superior, 

y requiere cable Lightning a USB. Algunos teléfonos 

pueden no ser compatibles con este producto. Con 

respecto a los detalles, póngase en contacto con el 

distribuidor local. Para más detalles, visite 

http://www.apple.com/ios/carplay

Teléfono Android con Android 7.0 o superior, 

un dato activo. Para más detalles, visite

https://www.android.com/auto/

iPhonescon iOS versión 13.0 y superior. Teléfonos Android 

con Android ver. 7.0 y superior. Solo los teléfonos certificados 

por Weblink como se enumeran en el sitio siguiente: 

https://support.google.com/googleplay/answer/1727131?hl

=en

Teléfonos Android con Android ver. 5.0 

y superior (hasta OS10 a partir de mayo, 

2021).

Condiciones requeridas

Apple CarPlay Android Auto WebLinkË USB Mirroring

Apple CarPlay Android Auto Amazon Alexa WebLinkË USB Mirroring Reflejo inalámbricoCarAVAssist

DMH-ZF9350BT

DMH-ZS9350BT

AVH-Z9250BT

DMH-Z6350BT

DMH-Z5350BT

DMH-A4450BT

DMH-A345BT

DMH-A245BT

AVH-A245BT

(Alámbrico e 
inalámbrico )

(WebLink CastË)

(Alámbrico )

(Teléfonos Android)

(Teléfonos Android)

(WebLink CastË)

(WebLink CastË)

(Alámbrico )

(Alámbrico )

(Alámbrico )

(Alámbrico e 
inalámbrico )

(Alámbrico e 
inalámbrico )

(Alámbrico e 
inalámbrico )

(Alámbrico e 
inalámbrico )

(Alámbrico e 
inalámbrico )

(Alámbrico e 
inalámbrico )

(Alámbrico e 
inalámbrico )



Receptor AV multimedia de doble DIN en el salpicadero con 

Visualizador de pantalla táctil capacitiva WVGA de 6,8", Apple 

CarPlay, Android Auto, Reflejo para AndroidË, Bluetooth®

integrado, y Reproducción de vídeo Full HD desde dispositivo USB

Control

Remote

Incluido

DMH-A4450BT

Bass Boost )))

Mirroring for 

AndroidÊ

RECEPTORES AVSeries ALÍNEA DE PRODUCTOS



DMH-ZF9350BT

Puntos claves de venta

Conectividad versátil para smartphones incluyendo Apple CarPlay, Android Auto, 

y Reflejo de USB*

Cosmética elegante con pantalla táctil capacitiva totalmente plana de 6,8"

Características de AV de alto rendimiento

DMH-A4450BT 1

2

3

*Solo Android

Dimensiones

178

Unidad: mm

178

1
2
51

0
0

1
.3

Panel Trasero

Puerto USB

MicrófonoENTRADA

Línea de silenciamiento

Línea de SWC (3 líneas)

Cámarade Vista Trasera

ENTRADA

AUX ENTRADA

Presalidasde Audio

Monitor trasero 

SALIDA

RECEPTORES AVSeries ALÍNEA DE PRODUCTOS



CarPlay es una maneramás inteligente y segurade usar su iPhone mientrasconduce.

Ahora incluyeel nuevo CarPlay Dashboard, que lo ayudacon canciones, giros y 

sugerenciasde Siri, asícomo una aplicaciónde calendarioque le permite ver y 

modificar su agenda del día, y mapasque le revelanmásacercade su entorno y hacen

que llegar a destino sea mucho más fácil y divertido. Admite aplicacionespopulares

como Waze.

* Apple CarPlay estádisponible para Apple iPhone 5 o posterior con iOS 7.1.2 o superior y requiere un 

cable Lightning-USB. Algunos teléfonos pueden no ser compatibles con esteproducto. Para más

detalles, diríjaseal distribuidor local.

Nota: Acercade la disponibilidad en su país, visite http:// www.apple.com/ios/carplay

Apple CarPlay*

Android AutoÊ*

Android Auto expandela plataformaAndroidË al automóvil de un modo 

específicamentepensadopara el conductor. Android Auto le ofrece automáticamente

información útil y la organizaen tarjetassimples que aparecenen cuanto las necesita. 

Estádiseñadopara minimizer la distracción, de modo que usted pueda permanecer

concentrado en el camino. Puedeutilizar aplicacionespopularescomo Waze.

* Para utilizar Android Auto en la pantalla de su automóvil, necesitaráun teléfono Android con Android 

6.0 Marshmallow, un plan de datos activo y la aplicaciónAndroid Auto.

Nota: La disponibilidad de Android Auto puede variar según su paísy modelos de teléfono. Visite

https://www.android.com/auto/ para más información. Algunos teléfonos pueden no ser 

compatibles con esteproducto. Para másdetalles, diríjaseal distribuidor local.

RECEPTORES AVCARACTERÍSTICAS Conectividad e interfaz de usuario



El reflejo de USB le permite disfrutar de aplicaciones 

para smartphonescompatibles en el automóvil. Puede 

controlar aplicaciones compatibles con reflejo de USB 

con gestos de los dedos, como puntear, arrastrar, 

desplazar, o deslizar en la pantalla del receptor.

USB Mirroring +AJJGJAF? >GJ F<JGA<Ԉ

Å Disponible sólo para teléfonos Android

Å Sistema operativo compatible: Android ver. 5 y 

superiores (hasta OS10 a partir de mayo de 2021)

Å Se requiere la aplicación de lanzamiento "Autolink ".

ÂProcedimientos

Instalela aplicación

Launcher (Autolink) en un 

teléfono Android compatible.

Entre en el menú de configuración del 

receptor compatible y toque "Mirroringó 

en el ajusteòPriority of Connectivityó.

Al conectarun smartphone, los ajustesse configuran

automáticamentede acuerdo con el dispositivo conectado. 

Desbloqueeel smartphone y toque "Mirroring" en la pantalla del 

receptor.

USB

RECEPTORES AVCARACTERÍSTICAS Conectividad e interfaz de usuario



A travésde la versiónAVRCP 1.6 de Bluetooth se puede utilizar la 

navegaciónde archivos. Puedebuscarfácilmentecanciones en la 

pantallade navegación.

Versión

AVRCP 1,6

Bluetooth® Integrado

Carga Rápida por USB para Android (CDP)

El receptor de audio Pioneer poseeun puerto de carga (CDP) que suministrahasta 1,5 amperiospara cargar rápidamenteun teléfono

inteligente Android.

RECEPTORES AVCARACTERÍSTICAS Conectividad e interfaz de usuario



Guía de asistencia de 

estacionamiento

Cuandoponga el vehículoen marchaatrás, la guía de asistenciade 

estacionamientoapareceráen la pantallapara ayudarlo a estacionar.

Difiere de las imágenesreales Cámarade Vista Trasera

Video en Full HD proveniente de dispositivos de USB

RECEPTORES AVCARACTERÍSTICAS Pantalla

Códecs* compatibles con dispositivos USB

* La capacidadde reproducción de contenidos diversospuede variar.

** No compatible con reproducción en Full HD.

Los nuevosreceptoresde AV pueden reproducir video en

Full HD (1080p) de archivoscodi cadosen variosformatos

digitales que esténguardadosen sus dispositivosde USB, 

fácilesde conectar.



Diseño cosmético elegante

El panel táctil capacitivopermite realizarun diseño elegante. El aspectoes hermoso debido a que es una unidad de forma totalmente plana. Se sentirácómodo cuando

toque la pantallaaltamente reactiva. 

El panel táctil capacitivotambién tiene el mérito de bloquear la luz solar.

RECEPTORES AVCARACTERÍSTICAS Pantalla



Ajuste de sonido

Característicasde ajustedetallado que permiten obtener una calidad cómoda para su tiempo en el automóvil.

Ecualizador Gráfico de 13 Bandas Ajuste de crossover

Reforzador de Graves (Bass Boost)Ajuste del nivel de los altavoces

RECEPTORES AVCARACTERÍSTICAS Audio



Receptor AV multimedia de doble DIN en el salpicaderocon 

Visualizadorde pantalla táctil capacitivaWVGA de 6,8", 

WebLinkË, WebLinkCastË, Bluetooth® integrado, y 

Reproducciónde vídeo Full HD desdedispositivo USB

DMH-A345BT

Bass Boost )))

WebLink!9KLԈ

RECEPTORES AVSeries ALÍNEA DE PRODUCTOS

Control

Remote

Incluido


















































































































