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Información adicional
Solución de problemas
!	 Si cree que esta unidad tiene algún problema, compruebe los pun-

tos del apartado “Solución de problemas” del “Manual de instruccio-
nes” de esta unidad o acceda al siguiente sitio web de soporte de 
Pioneer DJ y consulte las [FAQ] de DDJ-800.

	 pioneerdj.com/support/
	 Consulte también [Soporte] > [Preguntas más frecuentes] en el 

sitio web del producto de rekordbox.
	 rekordbox.com
	 Algunos problemas se producen a causa de los componentes 

conectados. Si el problema no se puede resolver tras comprobar 
los componentes conectados, póngase en contacto con el centro 
de servicio o su distribuidor para reparaciones.

!	 Es posible que esta unidad no funcione correctamente a causa 
de la electricidad estática o de otras influencias externas. En esos 
casos, desconecte el cable de alimentación, espere aproximada-
mente un minuto y vuelva a conectarlo para restaurar el funciona-
miento normal.

Marcas comerciales y marcas 
comerciales registradas
!	 Pioneer DJ es una marca comercial de PIONEER CORPORATION 

y se usa bajo licencia.
!	 rekordbox es una marca registrada de Pioneer DJ Corporation.
!	 Mac, macOS y Finder son marcas comerciales de Apple Inc., regis-

tradas en EE. UU. y en otros países.
!	 Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation en los 

Estados Unidos y en otros países.
!	 Intel e Intel Core son marcas registradas de Intel Corporation en los 

Estados Unidos y/o en otros países.
!	 ASIO es una marca de fábrica de Steinberg Media Technologies 

GmbH.
Los nombres de compañías y productos mencionados aquí son mar-
cas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos 
propietarios.

Cuidados para los derechos de autor
rekordbox restringe la reproducción y duplicación del contenido de 
música protegido por derechos de autor.
!	 Cuando hay datos codificados, etc. para proteger los derechos de 

autor embebidos en el contenido de música, puede no ser posible 
utilizar el programa normalmente.

!	 Cuando el rekordbox detecta datos codificados, etc. para proteger 
los derechos de autor embebidos en el contenido de música, el 
proceso (reproducción, lectura, etc.) puede parar.

Las grabaciones que usted ha hecho son para su uso personal y, 
según las leyes de los derechos de autor, no se pueden usar sin el 
consentimiento del propietario de tales derechos.
!	 La música grabada de CD, etc., está protegida por las leyes de los 

derechos de autor de países individuales, y también por tratados 
internacionales. La persona que ha grabado la música es la res-
ponsable de asegurar que ésta se use legalmente.

!	 Cuando maneje música descargada de Internet, etc., la persona 
que la haya descargado será la responsable de asegurar que ésta 
se use según el contrato concluido con el sitio de la descarga.
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Operating Instructions (Quick Start Guide) /
Manual de instrucciones (Guía de inicio rápido) English

Español

DDJ-800
pioneerdj.com/support/
rekordbox.com

DJ Controller / Controlador DJ

For FAQs and other support information for this product, visit the above site. / Para consultar las preguntas más 
frecuentes y otras informaciones de asistencia para este producto, visite el sitio indicado anteriormente.

Es 31

Especificaciones

Adaptador de CA
Requisitos de potencia........................... CA 100 V a 240 V, 50 Hz/60 Hz
Corriente nominal............................................................................0,6 A
Salida nominal.................................................................... CC 12 V, 2 A

General – Unidad principal
Consumo de energía................................................ 12 V CC, 1 400 mA
Peso de la unidad principal ........................................................... 4,7 kg
Dimensiones máximas......632 mm (An) × 69,7 mm (Al) × 334,5 mm (Pr)
Temperatura de funcionamiento tolerable....................... +5 °C a +35 °C
Humedad de funcionamiento tolerable... 5 % a 85 % (sin condensación)

Sección de audio
Frecuencia de muestreo............................................................44,1 kHz
Convertidor A/D y D/A..................................................................... 24 bit
Características de frecuencia

USB, LINE, MIC 1, MIC 2...........................................20 Hz a 20 kHz
Relación señal/ruido (salida nominal, A-WEIGHTED)

USB........................................................................................111 dB
LINE..........................................................................................94 dB
PHONO.....................................................................................80 dB
AUX (0 dB)...............................................................................94 dB
AUX (12 dB).............................................................................94 dB
MIC 1........................................................................................77 dB
MIC 2........................................................................................77 dB

Distorsión armónica total (20 Hz a 20 kHzBW)
USB......................................................................................0,003 %
LINE......................................................................................0,005 %

Nivel de entrada / Impedancia de entrada estándar
LINE........................................................................... –12 dBu/47 kW
PHONO...................................................................... –52 dBu/47 kW
AUX (0 dB)................................................................ –12 dBu/47 kW
AUX (12 dB).............................................................. –24 dBu/47 kW
MIC 1........................................................................... –57 dBu/3 kW
MIC 2........................................................................... –57 dBu/3 kW

Nivel de salida / Impedancia de carga / Impedancia de salida estándar
MASTER 1.......................................... +6 dBu/10 kW/410 W o menos
MASTER 2............................................ +2 dBu/10 kW/1 kW o menos
BOOTH............................................... +6 dBu/10 kW/820 W o menos
PHONES.................................................+8 dBu/32 W/10 W o menos

Nivel de salida nominal / Impedancia de carga
MASTER 1................................................................... 25 dBu/10 kW
MASTER 2................................................................... 21 dBu/10 kW
BOOTH........................................................................ 25 dBu/10 kW

Diafonía
LINE..........................................................................................82 dB

Características del ecualizador de canales
HI................................................................ –26 dB a +6 dB (20 kHz)
MID............................................................... –26 dB a +6 dB (1 kHz)
LOW.............................................................–26 dB a +6 dB (20 Hz)

Características del ecualizador del micrófono
HI.............................................................. –12 dB a +12 dB (10 kHz)
LOW.........................................................–12 dB a +12 dB (100 Hz)

Terminales entrada / salida
Terminales de entrada LINE/PHONO

Conectores de contactos RCA............................................. 2 juegos
Terminal de entrada AUX

Conectores de contactos RCA............................................... 1 juego
Terminales de entrada MIC

Conector XLR y conector 1/4” TRS........................................ 1 juego
Conector TRS 1/4”................................................................. 1 juego

Terminal de salida MASTER 1
Conector XLR........................................................................ 1 juego

Terminal de salida MASTER 2
Conectores de contactos RCA............................................... 1 juego

Terminal de salida BOOTH
Conector TRS 1/4”................................................................. 1 juego

Terminal de salida PHONES
Conector estéreo 1/4” ............................................................ 1 juego
Miniconector estéreo de 3,5 mm............................................ 1 juego

Terminales USB
Tipo B..................................................................................... 1 juego

 
!	 Asegúrese de utilizar los terminales de salida [MASTER 1] para 

una salida equilibrada. Si se conectan a una entrada no equilibrada 
(tal como RCA), al usar un cable convertidor de XLR a RCA (o un 
adaptador convertidor), etc., la calidad del sonido se puede reducir 
o se puede producir ruido.

	 Para la conexión con una entrada desequilibrada (tal como RCA), 
use los terminales de salida [MASTER 2].

!	 Asegúrese de utilizar los terminales de salida [BOOTH] para una 
salida equilibrada. Si se conectan a una entrada no equilibrada (tal 
como un terminal RCA o TS), al usar un cable convertidor de TRS 
a RCA (o un adaptador convertidor), cables TS, etc., la calidad del 
sonido se puede reducir o se puede producir ruido.

!	 Las especificaciones y diseño de este producto están sujetos a 
cambios sin previo aviso.

© 2019 Pioneer DJ Corporation. Todos los derechos reservados.
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